
Порядок установки:
1. Разместить люк на крыше автомобиля в требуемом месте, выровнять

относительно краев крыши.
2. Разметить положение люка на крыше – обвести фломастером рамку люка в

месте соприкосновения ее с крышей.
3. Вырезать лобзиком отверстие в крыше, усилителях и обшивке салона.
4. Установить люк в отверстие. Разметить и просверлить насквозь в алюминиевой

рамке и крыше автомобиля отверстия. Диаметр отверстия выбирается исходя из
диаметра выбранных заклепок. Ориентировочное расположение отверстий: по 5
шт. на коротких сторонах, по 7 шт. на длинных сторонах, по 3 шт. на радиусах
(рис.1).

5. Нанести герметик на крышу автомобиля (либо на рамку люка) по периметру в
месте прилегания рамки крыше.

6. Установить люк и приклепать его заклепками.
7. При образовании локальных зазоров между люком и крышей заполнить зазоры

герметиком.
8. Подрезать обшивку салона и установить внутреннюю рамку люка. Для этого

выставить рамку так, чтобы она прижимала обшивку. Просверлить по периметру
в вертикальных стенках рамки насквозь с основной рамкой люка 10-14 отверстий
и приклепать внутреннюю рамку к внешней заклепками.

Комплектация:

www.abс33.ru

МАРКА, МОДЕЛЬ МОДЕЛЬНЫЙ ГОД ДВИГАТЕЛЬ ТРАНСМИССИЯ АРТИКУЛ

ВСЕ - - - ABC.UNI.012/013

Разработка и производство изделий из

стали, алюминия, композитных материалов

Люк универсальный с открыванием на 180 градусов 60х75.
Люк универсальный с открыванием на 180 градусов 60х75 вентиляционный.

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции производственного предприятия ООО 

«АВС-Дизайн». Наше изделие придаст индивидуальность вашему автомобилю и 
подарит комфорт от эксплуатации.

Деталь Количетсво

Люк в сборе 1

Рамка внутренняя 1

Штамп ОТК Продавец: 
Подпись ________________ Подпись ________________ 
Дата ___________________ Дата ___________________ 

Сведения о производителе: ООО «АВС-Дизайн», 600003, Россия, г.Владимир, мкр.Оргтруд, ул. Октябрьская, 
д.26, тел. (4922)45-61-28 

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик.
- Гарантия 1 год при отсутствии механических повреждений. Гарантия действительна только при наличии данного гарантийного листа.

Рис.1


